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一、规划背景
为切实提高新野县中心城区排水防涝能力和水平，改善水环境质量，落实污水处理及再生利用发展目标，指导海绵城市建设工作，对新野县中心城区排水、防洪排涝和水系规划进行重新编制，用于指导新野县中心城区基础设施有序发展。该专项规划以新野县国土空间总体规划为基础，新野县住房与城乡建设局组织编制了《新野县中心城区排水、防洪排涝和水系专项规划（2025-2035年）》（下称“本规划”）。
二、规划期限与范围
1、规划期限
规划期限为2025—2035年，其中，近期至2028年，远期至2035年。
2、规划范围
本次规划范围为《新野县国土空间总体规划（2023-2035年）》确定的中心城区范围：汉华街道、汉城街道、上港乡、城郊乡。西至新城大道和先进制造业开发区西侧、南至南环路和先进制造业开发区南侧、东至东环路东侧、北至G328北侧，总面积60.11平方公里。
三、指导思想
坚持以习近平生态文明思想为指导，精准施策、不断巩固提升排水系统治理成效，最终实现“长治久清”的治理目标，形成一套完善的治水之道。
高标准建设污水收集处理设施，推进清污分流、雨污分流，提高污水进厂浓度和处理效率——提升污水集中收集率。
高质量建设排水达标单元，做好污水管网外水的剥离工作，提质增效——提升污水系统运行效能。
构建厂内互为备用生产线和厂外互联互通主干管，提升城市治污韧性和包容性——降低污水溢流污染风险。
利用先进科技手段，构建“智慧水务”排水管理蓝图，打造供排网络一体化，创建智慧污水厂——提升管理水平。
梳理城区河流水系，科学补水，不断提升城区水生态系统的环境质量，提高城区的防洪除涝能力--提升城市宜居性。
四、规划目标
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神及习近平生态文明思想，建设“安全可靠、科学合理、绿色生态、智能高效”的城市排水系统，确保水污染治理和水资源再生利用的实现，满足城市水环境的要求。
建设“安全可靠、科学合理、绿色生态、智能高效”的城市排水系统，确保水污染治理和水资源再生利用的实现，满足城市水环境的要求。近期完成污水提质增效、城市排涝能力提升二大任务；远期继续完善污水、雨水和管理系统，形成高标准建设、高水平维护、智能化管理的城市排水系统。
规划目标体系表
	编号
	类别
	名称
	近期
	远期

	1
	
污水
	污水处理率 
	≥98%
	100%

	2
	
	污水处理达标排放率
	100%
	100%

	3
	
	生活污水集中收集率
	≥80%
	≥85%

	4
	污泥
	污泥安全处置率
	100%
	100%

	5
	



雨水
	年径流总量控制率
	75%
	75%

	6
	
	内涝防治设计重现期
	20
	20

	7
	
	积水点消除比例
	100%
	100%

	8
	
	雨水管道重现期
	≥1-2年一遇
	≥2-5年一遇

	9
	
	雨水泵站重现期
	5-10年一遇
	≥20年一遇

	10
	
	初期雨水治理
	初步开展
	逐步完善

	11
	再生水
	再生水回用率
	≥30%
	≥50%

	12
	
管理
	管理维护制度
	较完善的管网维护制度
	推进厂网一体化

	13
	
	智慧排水系统
	建立智慧排水平台
	完善智慧排水系统


五、规划主要内容
1、现状排水系统分析
收集梳理现状排水体制概况，了解排水管道布置走向，管道末端水体去处。
污水方面：主要收集梳理现状、在建及拟建污水厂、污水泵站、污水管网、污泥处理处置等资料，梳理现状排水体制等概况，并对运行情况进行复核评估，分析存在问题。
雨水方面：主要收集梳理现状、在建及拟建雨水管渠、排涝泵站、水闸、现状内涝点等资料，复核评估现状管渠排水标准，分析内涝点成因。
水系方面：主要收集梳理现状河流水系防洪排涝标准，复核评估防洪排涝标准是否满足中心城区未来发展的需求。
2、排水体制确定
综合《新野县国土空间总体规划（2023-2035年）》规划，从环境保护要求、污水利用处理情况、原有排水设施、地形等条件，从全局出发，经综合分析比较后确定。
排水体制为
（1）现状截流式合流制排水体制向雨污分流制转变，至规划期末实现完全分流；
（2）新建区或改扩建区域严格按分流制排水体制建设。。
3、污水系统规划
（1）污水量预测
结合《新野县国土空间总体规划（2023-2035年）》中心城区的土地利用情况、人口现状及增长预测、土地利用规划、产业发展及布局等资料，结合中心城区实际情况合理确定用水指标，预测中心城区用水量。
确定规划范围内的污水量为近期污水量为7.8万m³/d，元气污水量为13.3万m³/d。
（2）污水系统分区及污水厂布局规划
结合地形地势、污水系统现状、城市发展因素等综合考虑，将中心城区划分三个污水系统，即河东片区污水系统、河西片区污水系统和东北片区污水系统。
保留第一、第二及军民渠污水处理厂，新建第三污水处理厂及东北新区污水处理厂。
（3）污水管网系统规划
基于现状污水管网建设及排污分布情况，结合污水厂规划布局来确定污水管网系统。
河东片区污水系统沿洧翔路、大桥路、朝阳路、人民路、中兴路、河园路敷设污水干管。
河西片区污水系统沿西滨路、南环路、果园路、书院路、新城大道敷设污水干管。
东北新区污水系统沿规划五路、邓禹路、规划六路、三里河北路敷设污水干管，进入东北新区污水处理厂。
规划区域内需设置两座污水提升泵站：一座位于大桥路与军民渠交汇处，一座位于G328与果园路交叉口西。
规划沿大桥路从朝阳路以东到运粮河段修建一条dn500mm的压力污水管道，连通河东片区与河西片区的污水管网。将部分河东片区的污水导入河西片区的第二污水处理厂进行处理。
（4） 污水系统提质增效规划
模推进老旧管网、空白区域管网新建改造，大幅提升污水收集覆盖率；完成污水处理厂设备更新、工艺优化，提升处理效能和低碳运维水平，实现建成区雨污分流基本全覆盖，无大规模污水混排、直排问题。
（5）雨污分流改造规划
结合新野县的现状情况，应逐步将合流制管道改造为分流制管道。根据实际情况分析合流管道作为雨水管道或污水管道利用，新建污水管道或雨水管道，当现状合流管道埋深或管径不满足新标准下雨水管道输送要求时，建议将现状合流管道清通作为污水管道利用，新建雨水管道；否则建议现状合流管道清通作为雨水管道利用，新建污水管道。
（6）污泥处理处置规划
预测污泥产量约为106.4吨/日（含水率80%）。
规划新野县第一污水处理厂、第二污水处理厂、第三污水处理厂、军民渠污水处理厂、东北新区污水处理厂的污泥，在各自厂内经浓缩、脱水含水率将至符合要求后，再运送至新野县污泥处理厂，厂址拟建于城区西侧静脉产业园内，占地面积1.5公顷。
4、排水（雨水）防涝系统规划
（1） 对现状排水能力和内涝风险评估
1）暴雨强度公式的确定
本次专项规划推荐新野县采用南阳市暴雨强度如下：
i=(3.591+3.970LgTm)/(t+3.434)0.416mm/min
若规划期内，有新推出的南阳市暴雨强度公式，则宜采用新暴雨强度公式。
2）城市现状排水系统排水能力评估
本次评估现状雨水管渠，其中排水能力小于1年一遇的所占比例为61.42%；排水能力大于等于1年一遇的管网所占比例为7.1%；排水能力2-3年一遇的管网所占比例为2%，排水能力大于等于5年一遇的管网所占比例为29.5%。
根据评估结果，中心城区现状雨水管网排水能力小于1年一遇的管网占比过大，排水系统整体排水能力较低。
3）现状城区的内涝风险评估
本次规划分析新野现状建成区在20年一遇（24h）设计暴雨下的管网系统的表现，分析地表积水范围、水深、流速、历时和汇流路径，分析模拟结果进行内涝风险评估。
基于现状排水系统模拟结果，本次参与评价的区域面积约合29.24平方公里，中心城区中高风险区域面积之和为0.21平方公里，占中心城区总面积的0.72%；中风险区域面积之和为0.91平方公里，占中心城区总面积的3.11%；低风险区域面积之和为4.14平方千米，占中心城区总面积的14.16%，未淹没区域面积之和约为23.98平方公里，占比约82.01%。
（2） 雨水系统分区
依据城区河道分布及功能、道路竖向规划和雨水管网布局，将新野县城区划分为6个雨水系统：运粮河汇水区、白河西汇水区、三里河汇水区、白河东汇水区、军民渠汇水区、农场沟汇水区。
（3）雨水管网规划
1）运粮河水区：以强国路、大桥路、南环路等东西向道路的雨水管道为排放主通道，以果园路、新城大道等南北向向道路的雨水管道为排放主通道排入运粮河。
2）白河西汇水区：以强国等东西向道路的雨水管道为排放主通道，以西滨河路等南北向道路的雨水管道为排放主通道排入白河。
3）三里河汇水区：以北环路、邓禹路、三里河北路等东西向道路的雨水管道为排放主通道，以东滨河路的雨水管道为排放主通道排入白河。
4）白河东汇水区：以书院路、纺织路等东西向道路的雨水管道为排放主通道，以东滨河路、淯翔路等南北向道路的雨水管道为排放主通道排入白河。
5）军民渠汇水区：以汉华路、纺织路、城南路等东西向道路的雨水管道为排放主通道，以朝阳路、中兴路、东环路等南北向道路的雨水管道为排放主通道排入梅溪河。
6）农场沟汇水区：以汉华路、纺织路、城南路等东西向道路的雨水管道为排放主通道，以人民路、中兴路等南北向道路的雨水管道为排放主通道排入农场沟。
（4）防涝系统规划
结合城市地形高差、河流水系分布、现状积水情况及片区开发格局，科学构建“源头减、管网排、中途蓄、末端泄、应急保”的全域防涝总体布局。统筹雨水系统与河道防洪体系衔接，实现管网排水、河湖调蓄、河道泄洪、泵站强排系统联动，形成布局科学、层级清晰、全域覆盖的现代化防涝格局。
规划标准
1）雨水径流控制标准
规划确定新野县城市的径流总量控制率为75%，对应设计的降水量为25.8mm。
2）雨水管渠、泵站及附属设施规划设计标准
结合城区现状及规划情况，确定本次规划区内中心城区雨水管渠设计重现期为2-3年，中心城区的重要地区为3-5年，对下立交、地道和下沉广场等应至少满足30年。
3）城市内涝防治标准
规划建议城市内涝防治重现期与《新野县国土空间总体规划（2021-2035年）》保持一致，城区内涝防治期按照20年一遇进行设置。
①内涝防治重现期内的地面积水设计标准
居民住宅和工商业建筑物的底层不进水；
道路中一条车道的积水深度不超过 15cm。
②内滞防治设计重现期下的最大允许退水时间
5、再生水规划
（1）确定再生水使用用对象为道路浇洒、绿化灌溉等市政杂用，河流水系的补水以及部分水质要求较低的工业用水。
（2）预测再生水回用规模
新野县城区再生水需求量预测表
	序号
	用水类别
	近期需水量
(万m³/d)
	远期需水量
(万m³/d)

	1
	道路浇洒及绿化用水
	0.1
	1.1

	2
	河道景观补充水
	2.02
	5.47

	3
	工业用水
	--
	1.43

	4
	总计
	3.12
	8


（3）再生水利用总体方案
1）河道景观水供水方案
根据新野县城区现状河道管理情况，本次规划对寨河、农场沟、军民渠河道景观水拟采用多段式补水方式进行补水，补水水源分别由规划新野县再生水厂供给。结合再生水的管网布局，本次规划在农场沟与中兴路交叉口、聚贤街与军民渠交叉口、解放路与寨河交叉口处设置再生水补水口，补给河道景观用水。
2）园林绿化、道路浇洒供水方案
本次规划拟在城区分散布置园林绿化、道路浇洒用水的集中取水点，浇洒车可从取水点取水后向城区道路及绿化洒水。
3）工业供水方案
工业主要集中在白河两岸的城市南部，一旦确定工业大用户，可就近从再生水管网、再生水厂或从临近的污水厂调取，以给予该厂区用水水量的保障。
（4）再生水管网系统规划
城区新建3座再生水厂，河东再生水厂供水规模达5万m³/d，厂址位于城郊乡南张营村，新野县第一污水处理厂西侧；河西再生水厂供水规模达2.5万m³/d，厂址位于第二污水厂厂区内；东北新区再生水厂供水规模达0.5万m³/d，厂址位于东北新区污水厂厂区内。
城区内再生水管道主要沿人民路、中兴路、大桥路、城南路、聚贤街、三国大道、东滨河路、新野大道、北外环路等道路敷设。
6、水系规划
（1）水系总体框架和布局规划
1）规划形成“一带两翼、一城两轴、两环六珠三廊”的水系总体框架和布局结构。
一带两翼:一条白河生态景观带，沿湍河和三里河形成的城市水系西向和东向的水系拓展翼
一城两轴：由护城河环绕形成的新野老城，沿军民渠、运粮河形成东西城区的两条南北向城市水系延伸轴。
两环：在河西片区和河东片区由运粮河、军民渠、农场沟、三分干渠形成的大水系环线。
六珠：依据城市用地规划的6处城市公园水面。
2）水系连通方案
三里沟--农场沟水系连通：
农场沟流域面积较小，现状无生态水源，通过在三里河三国大道处新建提水泵站，用管涵输送至汉华路农场沟上游，为农场沟提供生态水源。
护城河水系修复连通：
现状护城河经久未修，两岸房屋林立，部分河段现已被房屋覆盖，本次通过对护城河的整治，恢复护城河河道功能，使军民渠—护城河—寨河实现连通。
湍河-运粮河水系连通：
通过在湍河新建橡胶坝，抬高水位，时水自流入运粮河，为运粮河提供生态水源。
（2）水面规划
1）河道规划
白河、三里河、军民渠、护城河、寨河、农场沟、运粮河、锦塘河、八角堤共计9条水系在承担生态景观功能的同时，兼顾排涝、退水任务；规划的人工水系及景观湖面，主要功能为景观及生态，兼顾滞洪、排涝，通过现状河渠相互连通。在军民渠、护城河、寨河、农场沟、运粮河上规划拦蓄建筑物形成景观水面，汛期畅泄行洪，退水最终汇入白河。
2）河渠规划
规划范围内现主要有三分干渠1条渠道，现状渠系布局基本合理，规划对渠道进行局部改造。
3）湿地公园规划
综合考虑水系布局和地形地势、用地规划等实际情况，规划湿地6处，分别为光武公园、卧龙公园、中兴公园、解放公园、兴乐公园和三分公园。
（3）城市水系景观环境规划
1）水环境保护规划
新野县中心城区白河河道宽度必须依据水利、建设部门的要求，不低于80-100m，中心城区段白河已硬化的河段维持现状为主，不做规划调整，可适当进行景观改造和提升，但不得缩减行洪断面。
三里河蓝线控制最低50m，运粮河蓝线控制最低30m，军民渠、农场沟、寨河、锦塘河、八角堤等水系蓝线控制可根据实际建设情况和空间规划情况，划定适宜蓝线控制线，一般控制在10~20m。
2）水景观功能分区结构
规划结合城区水系的自然形态和布局特点，保护生态基质，构筑绿水廊道、滨水空间等人水和谐的水系生态格局，形成 “两轴五岸、两脉六珠、”的城市水景观结构框架。
两轴——两条文化展示轴：
白河生态文化轴——结合现有的白河景观设计，对白河景观进行提升打造，设置文化展示节点沿白河形成城市滨水生态绿带，展示新野丰富的传统文化风貌和良好的生态景观。
三里河城市休闲轴——沿三里河形成活力休闲水岸，凸显新野高品质的现代城市形象。
五岸——五个形象展示舞台：
通过新野两条水系大动脉白河和三里河的相互连通规划，通过规划加快岸线的景观改造和治理，强化滨水生态绿廊建设，以大尺度、大气势的生态景观绿化为特色，形成白河生态休闲水岸、现代活力水岸、特色文化水岸、城市宜居水岸以及三里河商务休闲水岸五个不同主题和风貌的水系特色空间。
两脉——两条城市活力水脉：以贯通城区的几条城市内河军民渠、寨河、运粮河三条水系为依托，形成贯穿整个中心城区的生态人文活力水脉；以军民渠、护城河、寨河水系互连互通为基础，展示新野地域文化特色为主题的，激活老城滨水休闲活力的人文特色展示功能橙脉；以串联白河和湍河的运粮河水系景观设计为依托的，以展示绿城自然之美和乡野之美，回归乡野，体验自然生态为主导功能的蓝脉。
六珠——六个特色公园：规划结合城市总体规划及城市绿地系统规划中的公园绿地体系，形成6个特色主题公园，分别为光武公园、卧龙公园、中兴公园、解放公园、兴乐公园、三分公园，以传统的园林景观设计为主体，将现代园林与传统文化结合起来，通过城市内河水系的串联形成七大特色绿地公园体系。
（4） 城市水系防洪排涝工程规划
新野县中心城区按照50年一遇的防洪标准进行防洪建设，巩固堤防、修整边坡、疏通河道、治理险工，保证行洪泄洪能力。
新野县中心城区排涝河道主要为三里河、军民渠、护城河、寨河、农场沟、运粮河、锦塘河、八角堤等，根据《治涝标准》（SL723-2016）、《新野县国土空间总体规划（2021-2035）》，在新野县中心城区范围内，按照20年一遇的内涝防治标准建设排涝系统，加强易涝点的治理，结合河流水系、绿地广场、城市道路、居住区和建筑推进海绵城市建设。
7、分期建设及计划
根据国家及省十五五期间的目标及任务要求，结合中心城区排水系统存在短板及市政道路建设计划，按照工程内容的紧迫性和近期可实施性制定排水、防洪排涝、水系工程近期建设计划。









附图
附图1：污水分区规划图
附图2：污水管网规划图
附图3：雨水分区规划图
附图4：雨水管网规划图
附图5：排水设施布局规划图
附图6：再生水利用工程规划
附图7：水系功能定位规划
附图8：水安全设施布局规划
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